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Wlr wOnschen Ihnen, daB Sie mlt Ihrem neuen DRJl.GER-Lungenauto­
maten PA 61 / 11 viel Freude und schOne Unterwassererlebnisse haben 
werden. 

Bevor Sle erstmals mlt Ihrem Gerat tauchen , wollen Sle sich sicherl lch 
Informleren, wie man in jeder Tlefe stets genOgend Atemluft mlt dem 
richtigen Druck bekommt, wie das Gerat rlchtig benutzt wlrd und wie 
dleses zur Erhaltung einer langen Lebensdauer zu pHegen 1st. Dieses 
Wlssen machten wlr Ihnen durch diese Gebrauchsanweisung vermltteln. 

1. Beschreibung des Gerites 

1.1. AlIgemelnes 

Der Lungenautomat PA 61 / 11 kann in Verblndung mit PreBluft­
flaschen oder PreBluftflaschenpaketen mit einem FOlldruck bis zu 

200 atO verwendet werden. 

Der Lungenautomat hat folgende 4 Funktionen: 

1. Er reduzlert den Druck des Luftvorrates (max. 200 atu) auf den 

Atmungsdruck. 

2. Er paBt durch die lungengesteuerte Doalerung die expandierende 
Luftmenge genau dem jewelligen Bedarf bel jedem Atemzug 

unter niedrigstem Wlderstand an. 

3. Er sorgt dafiir, daB in den Atemluftwegen des Gerlites und dea 
Tauchers atets ein dem Druck der jeweiligen Tauchtiefe ent­

sprechender Gegendruck vorhanden 1st. 

4. Er leitet die Ausatemluft oh ne stOrenden Wlderstand Ober ein 

Ausatemventil Ins Wasser ab. 
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Im Lungenautomaten PA 61 / 11 erfolgt die Druckreduzlerung In zwei 
Stufen. Die erste Stufe ist ein Druckminderer. der den Hochdruck 
auf einen fast gleichbleibenden Mitteldruck von 5 atO entspannt. Die 
zweite Stufe ist das lungengesteuerte Venti l. das den Mitteldruck 
auf den Atmungsdruck und damlt gleichzeitig auch auf den Urn· 
gebungsdruck entspannt. Dadurch wird ein niedriger und vom ver· 
Anderlichen Hochdruck unabhangiger Einatemwiderstand erreich!. 
Der Lungenautomat hat fur die Ein· und Ausatmung getrennte Fal· 

• 
tenschlBuche. die jeweils mitAnschlullgewinden fUr eine Maske oder 
ein Mundstuck versehen sind, Die FaltenschlBuche slnd aus Neo· 
pren hergestelit und somit weltgehend alterungs· und Olbestandlg. 
Der Lungenautomat enthalt keine seewasserempflndlichen Bautelie, 
Das im Lungenautomaten angeordnete Ausatemventil 1st ein feder­
belestetes Schelbenventil mit nledrigem Widerstend, 

Abb, 1 Lungenautomat PA 61/11 
24 885 
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2, Beschreibung d er Funktion des Lungenautomaten (Abb_ 2) 

Durch die Handverschraubung 1 (bzw, den BGgelanschlull inAbb, 8 b) 
ist der Lungenautomat mlt den Prellluftflaschen verbunden, Die 
hochgespannte Prellluft str/lmt durch den Anschlullstutzen zum 
VenUlkegel 2 und zur Ventils itzschelbe 3. Die Druckminderer-Feder 4 
drGckt auf den Membranteller 5 und wolbt die Membran 6 nach unten 
durch, Der VentJlkegel 2 wlrd dadurch ebenfalls nach unten bewegt 
und von der Ventilsitzschelbe 3 abgehoben, Die Pre51uft gelangt 
nun durch das geoffnete Ventil 2/3 in den Druckmlnderraum 7 
und weiter durch die Bohrung 8 bls zum HebelvenUl 9. das durch die 
Elnwlrkung der Feder 10 Ober den Hebel 11 geschlossen ist. Da 
die nachstromende Prellluft durch das Hebelventil 9 nlcht ent· 
welchen kann. baut sich Im Druckmlnderraum 7 eln Druck von 
etwa 5 atO auf, Durch diesen Druck bewegt sich die Membran 6 
entgegen der Wirkung der Druckmlnderer·Feder 4 nach oben, Durch 
die Kraft der Schliellfeder 12 und den von unten auf den Ventil· 

• kegel 2 wirkenden Druck der Prellluft wird nun der Ventilkegel nach 
oben geschoben und fest auf die Ventilsltzschelbe 3 gepre5t. Damit 
1st jetzt das Ventil 2/3 geschlossen und eine weitere Luftzufuhr in 
den Druckminderraum 7 unterbunden, 
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Abb, 2 Verelnfachter Schnltt durch den Lungenautomaten PA 61/11 
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2.1. Elnatmung 

Beim Elnatmen entsteht Im Einatemschlauch 13 und In der Einatem­
kammer 14 unter der Membran 15 ein geringer Unterdruck. Unter 
der Elnwirkung dleses Unterdruckes bewegt sich die Memban 15 
mlt ihrer verstarkten Mitte abwarts. Dabei wird der Hebel 11 ent­
gegen der Wirkung der Feder 10 ebenfaHs nach unten bewegt, so 
daB sich das Hebelventll 9 von seine m Sitz abhebt. 

Aus dem Druckminderraum 7 kann nun die Luft - sich auf den 
Atmungsdruck entspannend - frel durch die Bohrung 8 In die Eln­
atemkammer 14 und zu den Atemwegen stromen. 

Sob aid die Elnatmung b~endet ist und der Unterdruck nicht mehr 
wlrkt , geht die Membran 15 in die AusgangssteHung zurOck. Glelch­
zellig wird der Hebel 11 durch die Feder 10 wleder hochgedrOck! 
und damlt auch das Hebelventil 9 geschlossen. 

Solange aus dem Druckminderraum 7 wlihrend der Einatmung 
Luft entnommen wird, sinkt der Druck im Druckminderraum 
etwas; dabel streck! sich die Druckmlnderer-Feder 4, wodurch das 
Ventll 213 wieder geoftnet wird und PreBluft nachstrOmen kann. Die­
ser Vorgang wiederholt sich bei jedem Anspringen des Lungen­
automaten. Der Arbeitsdruck im Druckminderraum bleibt unab­
hiingig vom Flaschendruck etwa gleich. 

2.2. Ausatmung 

Beim Ausatmen wird die Atemluft durch den Ausatemschlauch 17 
In die Kammer 18 bis zum federbelasteten Ausatemventil 19 ge­
leltet, das durch den entstehenden leichten Oberdruck geoftnet 
wlrd. Die Ausatemluft entweicht durch die Bohrungen 20 Ins Freie. 
Das Ausatemventll ist so angeordnet, daB mlt der Ausatmung 
jeweils nur eine geringe Wassermenge verdrllngt werden muB. 
Dadurch wlrd der Ausatemwiderstand im Wasser niedriggehalten. 

2.3. Elnflu6 des Wasserdruckes aul die Funktion des Lungenautomaten 

B_ei zunehmender Tauchtlefe sorgt der Lungenautomat selbsttlltig 
fOr den Druckausglelch im Gerat und in den Atemwegen. Durch die 
Bohrungen 21 wirkt derWasserdruck auf die Membran 15 und oftnet 
das Hebelventil 9/10 so lange, bis aul beiden Seiten der Membran 
der gleiche Druck herrscht. In der Elnatemkammer und den Obrigen 
Atemwegen wlrd dam it ein Gegendruck erzeugt, der dem Druck der 

· 4 -

• 

Wassertiefe entsprich t, in der slch der Taucher gerade aufhil l!. 
Glelchzeitig erlolgt durch die Bohrung 16 der Druckausgleich fOr den 
Druckminderer, so daB der Arbeitsdruck (etwa 5 aIG) unabhiingig 
von der Tauchtlefe konstant bleibt. 

Urn In alien Tauchlagen ein Abblasen von Luft zu vermeiden, hat das 
Ausatemventil 19 einen geringfOgig hOheren Oftnungswiderstand 
als das lungengesteuerte Ventil 9/10. Belde Wlderstande sind jedoch 
so niedrig, daB sie beim Atmen kaum bemerkt werden. 

2.4. ElnfluB der T auchlage aul die Funktlon des Lung.nautomaten 

Nachstehende VorgMge sind physlkallsch beding!. Sle hangen nlcht 
von der Bauart eines Lungenautomaten ab, sondern nur von der 
Position des Lungenautomaten am Korper des Tauchers. 

2.4.1.Elnatmung 

Da der Druck der Einatemluft durch die Eintauchtlefe der Membran 
15 bestimmt wird und diese in Brustlage des Tauchers haher und 
in ROckenlage niedriger liegt als die Lunge, ergibt slch eine Druck­
difterenz zwischen Lungenautomat und Lunge, die sich am Einatem­

wlderstand auswirkt. 

In Brustlage ist der Druck des Wasser. auf die Lunge graBer als 
der auf den Lungeneutomaten wirkende. Der Druckunterschied wird 

als zusiitzllcher Einatemwiderstand empfunden. 

In Ruckenlage ist dagegen der auf den Lungenautomaten wlrkende 
Druck grOBer, so daB die mlt niedrigerem Druck belastete Lunge 
vom Lungenautomaten selbsttiitlg aufgefOIl! wlrd. Die Atemluft wird 

dem Taucher also mit leichtem Oberdruck zugefOhrt. 

2.4.2.Ausatmung 

Die glelchen vorstehenden Verhaltnisse fOhren dazu, daB in Brust­
lage die Ausatemluft aus der Lunge von selbst zu dem mit einem 
niedrigen Druck belasteten Ausatemventll flIeBt, d. h., es ist kein 
Ausatemwiderstand vorhanden. In ROckenlage dagegen muB der 
T aucher die Ausatemluft zu dem tlefer als die Lunge gelegenen Aus­
atemventll drGcken. Es erglbt slch also eln zusatzllcher Ausatem­

widerstand. 
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3. Atemanschlu6 

3.1. Als AtemanschluB konnen fUr die Gerate wahlweise ein einfaches 
MundstOck oder eln Ventilmundstiick In Verbindung mit einer 
Taucherbrll le oder die VolIsichtmaske Modell 61 T verwendet wer­

den. 

3.2. Das Gummi-Ventllmundstiick enthalt in einem Ventllrohr aus Neo· 
pren mlt angeformtem Mundstiick Riickschlagventlle far Eln- und 
Ausatmung. Es verhlndert das Eindringen von Wasser in die Ein­
atemseite des Lungenautomaten und ermOglicht das leichte Aus­
stoBen von eingedrungenem Wasser ohne Behlnderung der Atmung . 
Das Gumml-VentilmundstOck ist mlt GewlndeanschlOssen zum An­
schlieBen der Atemschlauche versehen. 

3.3. Das elnfache, ventillose Mundstiick besteht aus einem Rohrteil mit 
Gewindeanschliissen und einem Gummimundstiick. 

Abb. 3 
Gummi-Ventllmundstuck 

Abb. 4 
Ventllloses MundstOck 

21711 a 

21711 b 

Abb. 5 
VolIs ichtmaske Modell 61 T 
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3.4. Die VolIsichtmaske Modell 61 T deckt das Gesicht ab und ist des· 
halb bei schmutzigem oder kaltem Wasser zu empfehlen. Elne groBe. 
bruchfeste Plexiglasschelbe ermoglicht elne gute Sicht. Dlchtrahmen 
und Schnellbanderung gewahrleisten elnen dlchten Sitz. Die Ge­
windeanschlOsse fUr die Atemschlauche sind seitl ich angebracht. Die 
VolIsichtmaske ist mit Innenhilfsmaske und ROckschlagventilen ver· 
sehen. so daB eine vollkommene LuftspOlung erreicht wird (Abb. 5). 

Abb. 6 Anschrauben des Lungenautomaten PA 61 / 11 (ohne Werkzeugl) 

- 7 -
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4. Lungenautornat Modelle PA 61 / 11 und PA 61 8 /11 

4.1. Die Lungenautomaten PA61 / 11 und PA61 BIll slnd nur mit Flaschen· 
paketen zu verwenden. die mit elner Aultauchwarnung . d. h. einer 
Umschaltwlderstandswarnung. versehen slnd. 

Abb. 7a Abb. 7b 19008 

4.2. Der Lungenautomat PA 61 / 11 ist mlt dem bekannten DRAGER·Hand· 
anschluB R ' I . " versehen. Beim Anschrauben des Lungenautomaten 
an die Flasche oder an das Flaschenpaket darf keine ObermaBige 
Krait angewandt werden. Die Dichtung erfolgt nach dem Auldrehen 
des Flaschenventils durch den Druck (Abb. 7a und 7b). 

25011) 

Abb. Ba Lungenautomat PA 61/ 11 
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Abb. Bb Lungenautomat PA 61 B/ II 

, 
, 

• 

• 

4.3. Der Lungenautomat PA 61 BIll w ird auch mlt dem im Ausland ol t 
gewOnschten BOgelanschluB gelielert (Abb. 8). Dieser Lungenauto· 
mat ist nur mit DRAGER·Mehrflaschenpaketen zu benutzen. Die 
Flaschenpakete sind dann am VerblndungsstOck anstelle des in 
Deutschland genormten Gewindeanschlusses R ' / . " mit einem 
Stutzen fOr den BOgelanschluB verse hen. Da die einzelnen Flaschen 
den durch die Druckgasverordnung vorgeschriebenen AnschluB 
haben, konnen sie auch In Deutschland einzeln gelOllt werden. 

5. Vorbereitung zurn Tauchen 

5.1. Den Lungenautomaten durch Drehen der AnschluBschraube bis zum 
Anschlag an die Flaschen anschrauben, bzw. bei Flaschenpaketen mit 
BOgelanschluB den Lungenautomaten im AnschluBstutzen des Ver­
bindungsstOckes durch Anziehen der Knebelschraube festzlehen. 
Dabei aul Vorhandensein des Dlchtringes achten. Die Schlauchein· 
gange sollen nach ob en weisen. 

21 "" 

Abb. 9 PreBluft·TauchgerAt . Atlantlc. mlt Lungenautomat PA 61 / 11 
und VentllmundstOck 

- 9 -



5.2. Maske oder MundstOck lest an die Verschraubungen der Atem­
schlauche anschrauben. Belm VentilmundstOck aul die Offnungs­
richtung der ROckschlagventile achten. 

5.3. Bel geschlossenen Flaschenventilen am MundstUck (Maske) saugen. 
Dabel darf kelne Luft nachstromen. 

5.4. Flaschenventll mlt 1 'I' -2 Umdrehungen Offnen. 

5.5. Das Tauchgeriit anlegen. Aul bequemen Sitz des Gerates achten. 

5.6. MundstOck in den Mund nehmen. Der Flansch soli zwischen den 
lIppen und den Zahnen liegen: die beiden Beil3zaplen mlt den Ziih­
nen lesthalten. Taucherbrille oder Tauchervollslchtmaske aulsetzen. 

Maskenbanderung stramm verpassen , da die Maske bel tlelerer 
Lage des Lungenautomaten im Verhiiltnis zur Maske mlt einem dem 
HOhenunterschled entsprechenden Oberdruck belastet wird. 

5.7. Durch kriiftiges, mehnmaliges Durchatmen prOl en, ob der Lungen­
automat ausreichend und leicht Luft liefert, und ob die Ausatemluft 
lelcht abgeblasen werden kann. 

(Es ist mOglich. daB das Ausatemventil nach langerer Lagerung etwas 
klebt. In dlesem Falle das erste Mal die Ausatemluft etwas kriiftiger 
ausstoBenl). 

5.8. Weltere Gebrauchshlnweise zum Gesamtgeriit beachten. wie z. B. 
PrOlung des Flaschendruckes und der Reserveschaltung. Ebenso 
auf allgemeine Sicherheitsanweisungen achten (slehe DRI!.GER­
Taucherlogbuch und Gebrauchsanwelsung fOr Flaschenpakete). 

6. Pflege und Wartung des Lungenautomaten 

6.1. Nach dem Tauchen Geriit ablegen, nicht abwerfen , Dann Flaschen­
ventile schlleBen. Lungenautomat durch Saugen am Mundstiick 
druckl08 machen und von der Flasche abschrauben. Keine Werk­
zeuge dazu benutzenl Wurde in Salzwasser oder In gechlortem 
Wasser getaucht, so so lite noch am gleichen Tage der Lungenauto­
mat mlt reinem SOllwasser gut gespOlt werden. 

Bei Verwendung einer VolIsichtmaske gelangt beim Tauchen kein 
Wasser In die Einatemseite des Lungenautomaten, deshalb ist hier 
eine SpOlung nach dem Gebrauch nicht erforderlich. 

- 10 -
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6.2. Das T auchen kann belieblg oft unterbrochen werden. Bei liingeren 
Unterbrechungen sind stets die Flaschenventlle zu schlie6en, und 
der Lungenautomat ist durch Saugen am MundstOck drucklos zu 
machen. Auch nach einem kurzzeitlgen Offnen des Flaschenventils 
muB der Lungenautomat wieder leergeatmet werden. um alle T eile 
vom Druck zu entiasten. Ein eventuelles lelchtes Abblasen des 
Lungenautomaten nach dem Tauchen beeintriichtigt die Funktion 
bei weiterem T auchen nicht. 

Die Anschlu6verschraubung des Lungenautomaten dichtet durch den 
Druck. Sie la6t sich deshalb nur losen, wenn der Lungenautomat 
vorher vom Druck entlastet, d. h., wenn bel geschlossenen Flaschen. 
ventllen die Restluft aus dem Lungenautomaten gesaugt wurde. 

7. Priifung und Auswechseln der Lungenautomaten-Membran 

Zur PrOfung und zum evtl. Austausch der Membran dOrfen die 
Plomben am Spannring entfernt werden. Das Reduzlerventil im 
Lungenautomaten ist fOr die Gewahrung einer Garantie von einem 
Jahr mit einem Plomblerungsstreifen plomblert. Die Garantiezeit 
beginnt am Verkaufstage. wenn dieser durch die Verkaufsftnma im 
Logbuch mit Datum und Stempel eingetragen wird. 

Beim Elnsetzen der Membran ist darauf zu achten , daB sie mit dem 
Wulst des iiuBeren Gummlrandes nach unten auf die untere Hiilfte 
des Lungenautomaten gelegt wlrd und daB sich beim Spannen mit 
den beiden SpannringhAlften keine Falten am Wulst des iiuBeren 
Gummlrandes bilden. 

8. Der Lungenautomat kann nur dann In jeder Tiele ausreichend Luft 
liefern, wenn in den zum Lungenautomaten fiihrenden Hochdruck­
kaniilen keine Drosselstellen durch Konstruktionsmiingel (z. B. 
Elgenbau des Flaschenpaketes) oder Verschmutzung vorhanden 
sind. Deshalb stets auf einwandfreien Zustand der PreBlultftaochen 
achten. 

Wenn Sie Ihren Lungenautomaten zur Reparatur an das Driigerwerk 
schlcken, erhalten Sie einen gleichwertlgen Austausch-Lungenautomaten 
Durch dieses Verfahren werden Reparaturkosten und Reparaturzeit ge­
senkt. 

- 11 -



8. Einzelteile 
8.1. Elnzeltelle des Lungenautomaten Modell PA 61 / 11 und PA 61 Bill 
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BEZE 1CHNU NG 

lungenaulomal Modell PA 61 / 11 , vollst., 
mlt HondanschluB R ',." 
lungenautomol Modell PA 61 6/11, vollsl ., 
mit BOgelanschlu6 

Faltenschlauch 

AnschluBlOlle, vollsl. (mlt Ifd. Nr. 3) 

Aundschnurrlng 20 0 x 20; Perbunan 

Schlauchschelle 

linsenschraube M 3 x 12 DIN 85; Messing, 
verchromt 

Bodenschale mlt Druckmlnderer 
(fOr HondanschluB A ".") 
Bodenschale mlt Druckmlnderer 
(fOr BOgelanschluB) 

Rundschnurring 10 0 x 2,50; Welchgumml 
(entfam bel BOgelenschluB) 

Feder 

Krater 

Hebel 

Stift 

Buchse 

Ventilteller 

Feder 

Lagersllft 

Splint 1,5 x 8 DIN 94; Messing, vernlckelt 

Membran 
Deckelschale (fOr Hand- u. BOgelanschluB) 

KnOpfring 

A-Venlll 

Deckel 

Zylinderschraube M 4 x 16 DIN 84; Messing, 
verchromt 

Spannrlngh4lfte 

Schraube 

Sechskantmutter M 4 DIN 934; Messing. 
verchromt 
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Nr. In 
der Abb. 10 

1-25 

1~ 

8-25 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 

22 

23 
24 

25 

Bestellzelchen 

A 19735 

A 19903 

A 18140 

A 17060 

A 16442 

A 19670 

-

R 20073 

R 20074 

R 18074 

R 19761 

R 19760 

R 19BB7 

R 16984 

R 19762 

R 17028 

R17035 

R 169BB 

-
R 19737 

R 19899 

A 19893 

R 19894 

R 19896 

-
A 16980 

A 17375 
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8.2. Elnzelteile des Gummiventilmundstiick 
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Abb. 11 21718 

Nr. In 8EZEICHNUNG Bestellzelchen 
de , Abb. 11 

Gummlventllmundstuck, vollst. 1-7 R 19673 
VentllmundstOck 1 R 19675 
Ventllkrster 2 R 18811 
Halteknopf 3 R 19387 
Ventllschelbe 4 R 19678 
AnschluBtOlle 5 R 19674 
Schelle 6 R 19669 
linsenschraube M 3 x 12 DIN 85; Messing, 
verchromt 
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8 .3. Elnzelteile del ventillolen Metall-Mundstiickes 

Abb. 12 

BEZEICHNUNG 

Ventlllol el Mundl tOck 
MundstacktOlle 

Gummlmundtell 

25051 
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Nr. In 
der Abb. 12 Bestellzelchen 

1-2 

1 R 17063 

2 R 9447 

8.4 Elnzelteile zur VolIsichtmaske M odell 61 T 
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Abb. 13 

BEZE I C H NUNG Nr. In 
der Abh. 13 

Bestellzelchen 

VolIslchtmaske Modell 61 T 

Tauchermaske mlt zwel seltllchen AnschlOssen 
und ROckschlagventllen sowle Innenhllfsmaske 
mlt E-Ventil 1-17 R 19610 
MaskenkOrper mlt Maskensplnne 1 R 18265 
Maskensplnne mlt oberer Ose 2 R 18683 
Innenhilfsmaske 3 R 19386 
A-Ventlischelbe 4 RM 5064 
Halteknopf 5 R 19387 

SchlauchanschluB 

Ventllschelbe Sa RM 5064 
SchlauchanschluB 6 R 19775 
Gleltrlng 7 R 19777 
Gewlnderlng 8 R 19778 
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BEZEICHNUNG 
Nr. in 
der Abb. 13 Bestellzelchen 

Ausatemanschlu6 4, 9, 10 R 19399 

YentlltrAger 9 R 19400 

MaskentOlle 10 R 17764 

Drahtschelle, vollst. 11- 13 R 18229 

Drehtschelle 1 1 R 18231 

Mutter M 4 DIN 934 - M Ms/OBI 12 1283073 
• 

Schreube AM 4 x 10 DIN 84 - Ms/084 13 1275054 

Schelbe 14 R 17761 

Untere. Spannband 15 R 17696 

Oberes Spannband 16 R 17967 
Schreube 17 R 17375 

• 


