Technik l I

Westen, Jackets und andere Auftriebskorper

Das richtige Tarieren ist die Grundlage fiir sicheres und umweltgerechtes Tauchen. Der richtige Auftrieb
und Sitz eines Jackets oder einer Weste sind iiberlebensnotwendig. Breit gefichert ist das Angebot im Markt.
DIVEMASTER zeigt lhnen in diesem Beitrag die wichtigsten Grundlagen iiber die Auftriebsmittel und deren
Minimalanforderungen, damit bei der Anschaffung neben dem Aspekt Mode die Sicherheit nicht zu kurz

kommt. Werner Scheyer

A uftriebsmittel haben die Aufgabe, den
in der Tiefe nachlassenden Auftrieb des
Anzuges zu kompensieren, um als Tau-
cherln immer im Schwebezustand zu
sein, im Notfall sicher aus jeder Tiefe zur
Oberfliche zu kommen und dort sicher
schwimmen zu konnen. Der Auftrieb soll
dabei so viel Reserve haben, dass auch eine
Partnerhilfe maglich ist. Beim Tauchen
soll die Wasserlage so neutral sein, dass
TaucherInnen jede gewiinschte Kérperla-
ge ohne besondere Kraftanstrengung ein-
nehmen kénnen. An der Wasseroberfli-
che soll die Riickenlage bei aufgeblase-
nem Jacket wie auch die Schnorchellage
problemlos moglich sein. Diese Bedingun-
gen miissen bis zu einer maximalen
Tauchtiefe eingehalten werden, da auch
die EN 250 bis zu dieser Tiefe gilt.

Einteilung der Auftriebsmittel
Das Angebot an Auftriebsmitteln ist den ver-
gangenen Jahren so umfassend geworden,
dass wir zuerst die wichtigsten Konstruk-
tionstypen vorstellen wollen.

Westen, von Tauchern auch "Klodeckel"
genannt: Die richtige Bezeichnung ist
"kombiniertes Tarier- und Rettungsmittel"”,
genormt unter DIN 32925. In dieser Norm
sind die Anforderungen festgeschrieben,
wie z.B. die Signalfarbe, der Mindestaul-
tricb von 10 kg, Westenflasche (TUV-Prii-
fung alle zwei Jahre!) oder CO,-Patrone
und die ohnmachtssichere (besser “ertrin-
kungssichere") Wasserlage. Der Taucher
muss dabei von der aufgeblasenen Weste
an der Oberfliche innerhalb von 10 Se-
kunden in eine Riickenlage gedreht wer-
den, wobei der Mund 8 cm iiber der Was-
seroberflidche sein muss, In der Praxis gibt
es diese Westen nur in einer Grife. Nach-
teilig ist die Aufrechtstellung des Tauchers
unter Wasser, was von der Bauart her be-
dingt ist. Bei der Verwendung einer Weste
ist zusiitzlich immer eine Trageeinrichtung
fiir die Druckluftflasche notig.

Jacket: Ein Auftriebs- und Tariermittel,
welches gleichzeitig Trageeinrichtung fiir
die Druckluftflasche (Flaschenpaket) ist.
Sie sind mit einer Ausnahme (Masterjak-
ket Fa. Scubapro) keine Rettungsmittel,
d.h. die ohnmachtssichere Wasserlage ist
nicht sichergestellt. Sie sind genormt un-
ter DIN EN 1809. Jackets gibt es in zwei
Ausfiihrungen:

Stabilizing Jacket: Die Hauptauftriebs-
korper liegen im Bauch- und Schulterbe-
reich, wodurch eine neutrale, waagrechte
Schwimmlage ermoglicht wird. Die “ohn-
machtssichere” Wasserlage an der Ober-
fldche ist bedingt gegeben. Das "Stabi" wird
in mehreren GroBen hergestellt und muss
genau passend ausgewiihlt werden, da es
nicht verstellbar ist. Stellvertretend hier das
Master-Jacket der Firma Scubapro, das
unter wie iiber Wasser eine stabile Was-
serlage ermoglicht und einen sehr gros-
sen Auftrieb hat. Es ist auch als Rettungs-
und Tariermittel zertifizert.

ADV-Jacket: Die Abkiirzung steht je nach
Hersteller fiir "adjustable” (einstellbar)
oder “advanced" (weiterentwickelt). Die-
se Jackets werden auch in verschiedenen
Groen hergestellt und sind zusitzlich in
den Schultergurten einstellbar, dafiir ent-
fallen dort die Auftriebsvolumen. Es gibt
Sicherheitskragen als Zusatz zu den Jak-
kets der Fa. Beluga, um aus der Tarier-
eine Rettungseinrichtung zu machen. Die
entsprechenden Forderungen sind in der
DIN EN 12628 festgelegt. Der Rettungskra-

gen wird beispielsweise mit einem Reissver-

schluss am Jacket angebracht und ist klein

gefaltet und mit Druckkndpfen gesichert.

Im Notfall wird durch Offnen einer CO,-

Patrone der Kragen aufgeblasen und

sprengt den Druckknopfverschluss. Jacket

und Kragen ergeben eine ohnmachissiche-

re Wasserlage, auslosen muss man das Auf-

blasen aber noch selbst vor der Ohnmacht.

“Stabis” und "ADV's" sind unter DIN EN

1809 genormt, die Hersteller sind aber
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Jahrzehntelang der Tarier- und Sicher-
heitsbegleiter: die Taucherweste.

1

Stabilizing Jackets sorgen fiir neutrale
Schwimmlage.

ADV-Jacket mit Sicherheitskragen.
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Wichtie sind alle erforderlichen Warn-
hinweise, die auch am Jacket selbst
aufgendaht sein sollten.

Sinnvoll sind dabei integrierte Ge-
brauchsanweisungen

Nichtelastische Biinderbq festigung
kann im aufeeblasenem Zustand des

Jackets zu Beengungen fithren

Ein zu langer Zugstra

18 151 unprakiisch
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trotzdem sehr frei in der Gestaltung, da die
Norm nach unserer Ansicht wesentliche
sicherheitskriterien aufier acht lisst, in ei-
nigen Punkten sogar lebensgefidhrlich ist!
Das hat zur Folge, dass oft gegen die ein-
fachsten Sicherheitsregeln verstofSen wird,
wie z.B. Mindestauftrieb, Signalfarbe, Luft-
ein- und -auslasszeit, Fangriemen oder
auch den im Jacket zu vermerkenden Min
destauftrieb, der zwar gefordert, von man-
chen Herstellern aber ignoriert oder falsch
:il‘._\J‘l:'__“::htI'l wird

Generelle Forderungen

Grosse, Auftrieb, Gebrauchsanleitung
und Warnhinweise

Alle Jackets miissen mit einer GroBenan-
gabe gekennzeichnet sein, die am Jacket
angebracht sein muss. Neben dieser Gros-
se muss der Auftrieb vermerkt sein. Hier
werden aber oft zu hohe Werte angege-
ben. Fiir den Taucher ist nur der Wert in
angezogenem Zustand wichtig. Im ange-
zogenen Zustand deshalb, weil er dann
durch die korpergerechte Biegung gerin-
ger ist, als frei und offen auf dem Boden
stehend, auferdem ist die Volumenzunah-
me nach innen durch den Korper be
grenzt. Der Mindestaufirieb auch bei den
klemsten Grissen sollte etwa 15 kg betra
gen, auch unter dem Aspekt, dass dem
Partner |

ilfe geleistet werden muss. Jak
kets, die wie heute noch tiblich, aus mo-
dischen Griinden oder weil nur fiir die
Iropen gebaut, nicht genug Auftrieb ha
ben, sind, wie zahlreiche Beispiele zeigen,

bei Tauchgingen in

kuhleren Gewissern
gelithrlich. Ein angezogenes Jacket darf
am Korper aufgeblasen nicht beengen
Jede beim Aufblasen erfolgende Volumen-

vergroberung darl nur nach auben (vom

Rorper weg) erfolgen. Das ist z.B. dadurch

gegeben

dass die Brust- und Bauchbin-
derungen innen angebracht werden oder
Jedes Jacket
muss mit einer Gebrauchsanleitung in

die Bander elastisch sind

deutscher Sprache versehen sein, die z.B
Angaben iiber Grosse, Auftrieb, Pflege und
Wartung sowie Warnhinweise enthilt. Die
Warnhinweise miissen alle Eigenschaften
betreffen, die das Jacket nicht hat, die mog-
licherweise aber vom Taucher erwartet
werden, 2.B. ohnmachtsichere Wasserla-
ge. Dazu gehdren auch Angaben, fiir wel-
che Flaschengrossen das Jacket nicht ge-
eignet ist. Auch die Angabe des maxima-

len Gewichtes des Tauchers gehort dazu

Auch beim Einstieg iiber die Felsen-
kiiste sollte das Jacker gut handhabbar
sein. Vor allem miissen die Néihte gut
verarbeilet sein, da an Land ja der
Aufirieb fehlr.

"Professional black" ist zwar "in", aber
wer einmal einen abgetriebenen Tau-
cher gesucht hai, oder wer selber ge-
sucht wurde, wird Signalfarben bevor-
zugen

Echte Signalfarben aus dem Seenotret-
tungshereich.
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Passform, Begurtung, Schwimmlage,
Signalwirkung

Das Jacket muss mit der dazugehorigen
Flaschenbestiickung gut am Korper sitzen.
Alle innen am Korper liegenden Teile miis-
sen geformt oder gepolstert sein, dass sie
beim Gehen an Land nicht driicken. Dazu
gehoren z.B. die Trage und die Verschrau-
bungen der auf der Schulter liegenden
Armaturen, die oft durch den Jacketstoff
hindurch driicken. Ublicherweise wird ein
Jacket nach dem Abtauchen nochmals
nachgespannt, wenn das Flaschengewicht
durch den Auftrieb kompensiert ist. Es ist
eigentlich unverstindlich, warum der bei
den Westen friiher iibliche Schrittgurt bei
den Jackets nicht mehr verwendet wird.
Bewdhrt hat er sich vor allem bei der Ver-
wendung von Alu-Flaschen, die, wenn sie
leer werden, am Fufl aufschwimmen wol-
len. Die Begurtung am Bauch darf den Ab-
wurf des Bleigurtes nicht behindern.Die
Schultergurte bei ADV-Jackets sollen mdg-
lichst breit sein, (Mindestbreite nach Norm
50 mm), damit sie beim Anziehen nicht
so leicht umschlagen. Bei allen Gurten
muss die Langenverstellung in jeder Rich-
tung unter und iiber Wasser leichtgingig
sein, ohne aber selbst durchzurutschen,
wenn sie belastet werden. Alle Verschliisse
miissen groff und handlich sein, um auch
noch mit 7 mm-Dreifingerhandschuhen
einwandfrei bedient werden zu kénnen.
Die Bauform des Jackets muss eine neu-
trale, waagrechte Schwimmlage in jeder
Tiefe aber auch an der Oberfliche gewihr-
leisten. Tec-Jackets, die unter Wasser zwar
eine stabile Lage ermdglichen, dem Tau-
cher an der Oberfliche unter bestimmten
Bedingungen aber mit Gewalt den Kopf
unter Wasser driicken, sollten spezielle
Warnhinweise tragen und sind fiir Begin-
ner nicht geeignet. Die Jackets sollen in
ihrem von oben sichtbaren Teil in einer
Signalfarbe ausgefiihrt werden, um auch
von Deck eines Bootes noch in gréferer
Entfernung gesehen zu werden. Es ist si-
cherheitstechnisch vollkommen unver-
standlich, dass hier die Modefarbe schwarz
regiert. Spitestens wenn man einmal un-
entdeckt aufl dem Meer treibt, wird man
das bitter bereuen. Zusitzlich angebrachte
Reflexstreifen, die dhnlich den Katzenau-
gen im Strassenverkehr stark reflektieren,
wenn sie bei Nacht angestrahlt werden,
wiren wiinschenswert. Sie sind auch bei
Nachttauchgingen fiir den Partner hilf-

Gepolsterte Innenteile und mindestens
5 cm breite Schultergurte sorgen fiir

den richtigen Tragekomfort.

Elastische Binderungen regulieren
den richtigen Sitz.

Breite, helle Reflexstreifen sind vor
allem bei Nachttauchgédngen zur Si-
cherheit erforderlich,

Fangschlaufen verhindern das He-
rausrutschen der Flasche ber sich deh-
nendem Gurt,

Grofie, auch mit dicken 7 mm-Dreifingerhandschuhen noch bedienbare Schnallen
und Griffe sind zur Sicherheit unbedingt erforderlich.

reich, dhnlich wie nachleuchtende Aufkle-
ber, die an einigen Jackets angebracht
sind.

Flaschenbefestigung

Jackets sollten fiir Einzel-, eventuell auch
fiir Doppelflaschenbestiickung ausgeriistet
sein. Einschriinkungen missen in der Ge-
brauchsanleitung angegeben sein. Die Be-

festigung der Flaschen soll so sicher sein,
dass auch Spriinge von der Bordwand ei-
nes Tauchbootes moglich sind. Am kri-
tischsten sind allerdings Tauchgiinge, bei
denen die Flaschen mit trockenem Gurt
cingespannt werden. Der sich im Wasser
durch die Feuchtigkeit dehnende Gurt
liisst oft die Flasche herausrutschen. Je-
des Jacket muss daher zusiitzlich eine

e m——
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Da sich die Gurte bei Niésse dehnen,
sollten sie schon vor dem Befestigen
der Flasche nass eemacin werden.

Fangschlaufe haben, die, um das Ventil
gelegt, die Flasche vor dem vollkomme-
nen Herausrutschen bewahrt Als Trage
schlaufe ist sie nicht geeignet, da sie meist
nur am Stoff des Jackets angeniht ist und
aulierdem der tragende Arm wegen der
Linge der ! | as he

B

immer angewinkelt
werden misste, Besser als eine Fang

schlaufe sind zwer verstellbare Biinder, die
entsprechend eng um das Ventil gebun
den werden. Am Spanngurt fiir die Fla
sche sollten zusiitzlich federnde Elemen-
1e vorgeschen werden, die eine geringe
Gurtverldangerung wihrend des Tauch
ganges ausgleichen kinnen. Dies kénnen
entweder Stahlledern sein oder auch ge-
rippte Gummiunterlagen, die als Durch
rutschbremse wirken. Die Spanner miis-
sen so pestaltel sein, dass auch weniver
kriiftige Taucher die Flasche sicher ein
spannen konnen. Bei der Verwendung
von Runststolispannern ist zu berticksich

tigen, dass durch die Hebeliibersetzung

beim Anspannen Zugkrilte von einigen
hundert Kilogramm auftreten kénnen,
Der Kunststoff muss diese Kriiflte aushal-
ten, auch wenn er durch den Verlust des
Weichmachers durch UV-Strahlung und

durch nieders |

1% mperiaturen bDeréits einer
I'eil seiner Festigkeit verloren hat und
sprode wird. Die Durchzugsrichtung des
Gurtes am Spanner muss klar gekenn-
zeichnel sein

Metallspanner miissen so

gestallel sein, dass eine Vs rietzung aus-

peschlossen ist

22- DI 1"'!;',”,-\ STER 2/2001

Zweites Ablassventil an der Unterseite
des Jackets zum Entliiften beim Kopf-
liber-Tauchen.

Ventile und Schnellablisse

Jedes Jacket muss mit einem automatisch

ansprechenden Uberdruckventil ausge-
stattet sein. Weiterhin muss ein Schnell-
ablass vorhanden sein, mit dem das Jak
ket manuell entliiftet werden kann. Er
muss so dimensioniert sein, dass der ge-
samte Jacketauftrieb beim schnellen Auf-
stieg innerhalb eines “Bremsweges” von
maximal 5 Metern abgebaut werden kann
Das gilt auch fiir die minels Seilzug im Fal-
tenschlauch betiitigten Schnellablisse. Die
in der Norm angegebene maximale Ent-
liftungszeit von 20 Sekunden ist lebens
geldhrlich, da sie kein gesteuerten Aufstieg
mehr zulidsst. Die Luft aus dem Jacket muss
frei abstromen konnen, ohne dass der
Taucher noch zusitzliche Dreh- und Roll
bewegungen machen muss. Dazu muss
der Schnellablass auch an der héchsten
Stelle sein, da sonst der Taucher gezwun-
gen wird, mehr Blei mitzunehmen. Der
Schnellablass sitzt tiblicherweise oben am
Jacket, sodass er nur in aufrechter Stel
lung wirksam wird Ein zweites Ablassven-
til an der Unterseite des Jackets wire wiin-
schenswert, um es auch beim Uber-Kopf-
Abtauchen entliiften zu kiinnen. Die Griff
kKugeln miissen gross sein, um auch mit
Handschuhen sicher betitigt werden zu
konnen und mit nicht zu langen Seilen
ausgestattet sein, um unabhingig von der
Korperstellung des Tauchers immer an der
gleichen Stelle zu sein. Aus dem gleichen

Grunde diirfen sie auch nicht schwimm-

= s e

Ein integriertes Mundstiick an der In-
flatorbedienung binder nur eine Hand.

fihig sein. Die Entliiftung des Jackets iiber
einen im Faltenschlauch integrierten Ab-
lass, der iber einen innen montierten Seil-
zug betiitigt wird, hat Vor- und Nachteile.
Der Varteil ist die einhiindige Bedienung,
ohne den Faltenschlauch hochheben zu
missen und die exakte Positionierung.
Nachteilig kann sein, dass im Falle einer
Notsituation der Taucher oder der Part-
ner versehentlich am Faltenschlauch zieht
und dadurch die Tarierluft entweicht. Die
Entwisserung des Jackets muss leicht
moglich sein.

Inflator und andere

Aufblasvorrichtungen

Uber den Inflator wird das Jacket iiber ei-
nen Mitteldruckschlauch mit Luft aus dem
Flaschenpaket gefiillt. Eine weitere, orale
Filllmoglichkeit mit einem entsprechend
geformten Mundstiick muss vorhanden
sein. Der Inflator sollte so bemessen sein,
dass er ein Jacket mit 20 | Inhalt in 50
Meler Tiefe innerhalb 10 - 15 Sekunden
fiillt. Im Falle einer Notsituation in dieser
Tiefe ist das eine sehr lange Zeit, bedeutel
aber, dass die Fiillzeit an der Oberfliiche
bei etwa 4 - 6 Sekunden liegen muss, Die
in der Norm angegebene Grenze von 20
Sekunden bedeutet eine Fiillzeit von {iber
einer Minute in 50 Meter Tiefe! Die zusitz-
liche Verwendung einer Westenflasche
oder einer CO,-Patrone sollte auf Wunsch
moglich sein. Ein- und AuslaBiaste am In-
flator miissen sich klar unterscheiden und
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D-Ringe zur Befestigung von Zusatz-
ausriistungen sollten nicht zu hoch im
Schulterbereich sitzen, da sie so nur

schwer ereichbar sind.

Seitlich geschlossene unverschliefibare

Taschen miissen so gestaltert sein, dass
in keiner Korperlage etwas herausfal-
len kann (Bild links). Scheintaschen

eignen sich nicht zum Aufbewahren von

so gross sein, dass sie auch ohne hinzu-
sehen mit Dreifinger-Handschuhen un-
terschieden und betitigt werden kéinnen.
Leider sind hier die Systeme der einzelnen
Hersteller sehr unterschiedlich, was nicht
zur Sicherheit beitrigt. Die Befestigung des
Faltenschlauches am Jacket mit Klettbiin-
dern hat sich bewiihrt, sie darf aber nicht
zu klein sein

Karabinerhaken dienen ebenfalls als
Zusatztrigereinrichtung. Je nach Be-
darf kann man zwischen Kunststoff und

Metall wéhlen.

Gegenstinden, da man bei Seirenlage
leicht etwas verliert. Ist das Jacket
aufgeblasen, lifit sich der Zweitautomat
oft nur schwer heausziehen, was zum
Sicherheitsrisiko werden kann.

Weiteres Zubehor

Jedes Jacket muss im Brust- und Bauch-
bereich mindestens 2 Befestigungsmog-
lichkeiten haben ("D"- Ringe, Karabiner
usw.). an denen Ausriistungsteile wie Lam-
pe, Oktopus usw. befestigt werden konnen,
Die Ringe an den Enden der Schultergur-
te der ADV-Jackets zédhlen nicht dazu, da
sie je nach der Lage des Tauchers immer
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Auftriebskorper

hineinzustecken, was aber bei Seitenlage  dem mehrfachen Flaschengewicht auftre-
verloren gehen kann, weil kein Verschluss  ten kénnen, die dann direkt die Niihte be-
vorgesehen ist. Auch das Unterbringen des  lasten. Jackets, bei denen die Begurtungen
Zweitautomaten in diesen Taschen ist un-  direkt an stabilen Trageschalen befestigl
zweckmifig, da er dann bei aufgeblase-  sind, sind der Beanspruchung besser ge-
nem Jacket nicht mehr so leicht heraus-  wachsen. Auch bei den Stabi's ist das nicht
gezogen werden kann. Bewdhrt haben  so kritisch, da dort der ganze Stoff durch-
sich Laschen mit Klettverschluss, um die gehend ist und die Belastungen aufnimmt.
verschiedenen Schlduche zu fixieren. ADV-Jackets mit weicher Trage (Softpack)

: Dr. Friedrich Naglehmid, MTI-Press

bendtigen immer zwei Spanner, da die Sta-
Aufbau, Material und Festigkeit bilitiit von der Flasche {ibernommen wird
Ob ein Jacket ein- oder zweischalig aufge-  Nachteilig ist dabei, dass die Flasche nicht
baut ist, bleibt dem Hersteller Giberlassen  fest fixiert ist, und so bei seitlichen Bewe-
und ist fur den Taucher zweitrangig. Ein-  gungen immer etwas rollt. Die Passform
Geschlossene Taschen sollten immer Schalige Jackets werden heute oft aus sehr  der Jackets ist individuell verschieden und
mit Entwésserungsléchern ausgestairer  Stabilem, steifen Material (z.B. 1000 DEN)  muss ausprobiert werden

sein. hergestellt, was das Jacket steif und un-  Sie diirfen nicht zu klein sein, damit sie

handlich macht und allenfalls fiir Berufs-  nicht beengen, diirfen aber auch nicht zu
an einer anderen Stelle hiingen, die Aus-  taucher gerechtfertigt wire. Zweischalige  gross sein, da sie sonst hochrutschen und
rustung aber immer an der gleichen Stel-  Jackets sind weicher und lassen sich fiir  bildlich gesprochen nur noch von den
le hingen soll, um auch blind sofort ge-  Urlaubsfliige auch besser verpacken. Sie  Ohren des Tauchers gehalien werden. Ein

griffen werden zu konnen. Ein weilers miissen ausreichend dimensionierte Ent-
wichtiges Zubehor sind verschlieBbare  liiftungs- bzw. Entwisserungsoffnungen
Taschen die auch so gestaltet sein miis-  haben, fiir den Raum zwischen Innenbla-
sen, dass sie blind und mit Handschuhen  se und Aussenhiille. Auch die bei vielen
geoffnet und geschlossen werden kinnen.  Herstellern verwendete hohle Trage aus
Sie miissen so dicht sein, dass auch in der  Kunststoff muss solche Offnungen haben.
Kopflage nichts herausfallen kann. Sie  Bei den ADV-Jackets mit weicher Trage
milssen Entwisserungslocher haben. Kri-  aber auch bei vielen Jackets mit harter
tisch zu betrachen sind Scheintaschen  Trageschale sind die Binderungen direkt
unter den aufgesetzten Taschen, die da-  an dem Jacketstoff angeniht. Hier ist be-  gen fiir Tec-Freaks, Jackets mit integrier-
durch entstehen, dass die Taschen nicht  sondere Sorgfalt erforderlich, da beim Auf-  tem Blei oder komplette Systeme wie das
allseitig mit dem Jacket verniht sind. Der nehmen des z.B. mit einer 15 |-Flasche HUB der Fa
Taucher wird dazu verfithrt, dort etwas  bestiickten Jackets dynamische Krifte von

gut geschnittenes und passendes Jacket
darf vom Taucher kaum bemerkt werden,
ob an der Oberfliiche, beim Schnorcheln
oder beim Tauchen in jeder Tiefe, hierzu
kinnen keine Vorgaben gemacht werden.
Wir haben uns aus Griinden der Ubersicht-
lichkeit dafiir entschieden, uns in diesem
Beitrag auf die "normalen Auftriebsmit-
tel* zu beschrinken. Spezialausfiihrun

Mares werden in weiteren
Folgen behandelt

Checkliste fiir den Jacketkauf
Angaben zu Sitz O Innenpolsterung ]
O Mindestauftrieb O  Beengtauch aufgeblasen nicht O Breite Schultergurte |
O Lufteinlasszeit O Brust- und Bauchbinderung (ADV min. Scm)
O Luftauslasszeit elastisch O  Signalfarbe
O Grike O Ohnmachtssichere Wasserlage O Reflexstreifen
O Gebrauchsanleitungdeutsch O Gesamtsitz O  Beschirrbarkeit der Verschliisse
O Pllegehinweise O  Sicherer Bleigurtabwurf o mit g}:lscﬂhuhen probieren
e Fan en
g WMW Ausstattung O Tragegriffe
Wamungshinweise
B eceabaeiatengtie o oLt Helgeiy
[0 Zwei Ablassventile O D-Ringe, Karabiner
O Maximales Ge&ﬁcl?tdes'l‘au— 18 Trfidine O Signalausstattung
chen/ der Taucherin O Schnellablass m|
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